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P&F100S - vertikaler Power & Free Bodenförderer .

Der neue P&F100S ist die Weiterentwicklung und Power & Free 
Ausführung unseres bewährten HD100S „Stepper“. Auf der 
Grundlage des bewährten CALDAN Dreischienensystems mit 
gewohnt hoher Führungsgenauigkeit und Stabilität bringt der neue 
P&F100S die Bodenfördertechnologie auf ein neues Niveau.

Die Akkumulierung und Trennung der Laufwagen erfolgt mit 
höchster Zuverlässigkeit. Der Einsatz herkömmlicher Weichen 
ohne kostspielige Transfereinheiten sorgt für einen reibungslosen 
Laufwagentransfer. Zusätzlich bietet der P&F100S durch die 
Ausführung des Laufwagens die Möglichkeit, dass Warenträger 
„lotrecht“ eine Vertikalstrecke befahren können. 

Dies bringt mehrere Vorteile. Zum einen können in der Planung die 
Steigungs- und Gefällestrecken mit weniger Platzbedarf ausgeführt 
werden, und zum anderen kann der Betreiber die Gefahr von 
abfallenden Teilen in den Steigungen minimieren und eventuell 
kostengünstigere Warenträger einsetzen. Weiterhin bedeute 
die lotrechte Fahrweise weniger Einfluss der Schwerkraft auf  
Laufwagen / Warenträger.
 
Wie alle CALDAN Produkte wurde das System in unserer 
hauseigenen F+E-Abteilung entworfen, konstruiert und umfassend 
getestet bevor es in den Markt eingeführt wurde.

P&F100S POWER & FREE BODENFÖRDERER
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Der Power & Free Bodenförderer P&F100S, ist ein Dreischienen-
fördersystem bestehend aus zwei oberen „Free“ Profilschienen 
und einer unteren „Power“ Profilschiene. In der unteren “Power” 
Profilschiene läuft die Kardankette - von einer oder mehreren 
Antriebstationen angetrieben. 

In den oberen „Free“-Profilschienen werden die speziellen 
Laufwagen an Mitnehmerklinken gezogen, die in die nach innen 
schwenkbaren Mitnehmerklinken unter dem Laufwagen greifen. 

Die Laufwerkskonstruktion besteht aus gelasertem und 
abgekantetem 6-mm-Blech und verfügt über 4 gekapselte Laufräder 
sowie 4 gekapselte horizontale Räder zur seitlichen Führung.

Die Kettenteilung wird nach Kundenwunsch konstruiert.  
Separierung der Laufwagen von der Antriebskette und 
Akkumulierung in geraden Zonen.

Bei der Akkumulierung fährt der Laufwagen auf einen mechanischen 
Stopper auf bzw. auf die Auflaufkufe eines stehenden Laufwagens. 
Dies bewirkt, dass der Auflaufhebel des Wagens nach unten gedrückt 
wird. Im selben Zug wird die Rückhalteklinke des Laufwagens nach 
oben gezogen, somit befindet sich der Laufwagen außer Eingriff.

P&F100S TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kettenteilung: 
180 / 270 mm 

Max. Umgebungstemperatur: 
250 °C

Max. Betriebslast je Laufwagen  
(vierrädrig):  
50 kg 

Standardlänge Profilschiene: 
3.000 mm. Ausführung mit Schraub-
flanschen
 
Laufwagenräder:  
Geschlossen und wartungsarm
 

Horizontalbögen: 
Gradzahlen: 90° / 45°/ 30° / 15°
Radien: 700 / 1.000 mm

Vertikalbögen: 
Gradzahlen (Belastungsabhängig): 
30° / 15°
Radien: 2.500 (1.500) mm
Sondermaße auf Kundenwunsch. 

Antriebsstationen:  
Gerade Ausführung mit doppelseitigem 
Schleppantrieb.
 
Spannstationen: 
Manuelle oder pneumatische Ausführung

Weichen: 
Pneumatische Ausführung (ohne separate 
Transferförderer). R = 700 mm

Akkumulierungsstopps: 
Pneumatische Ausführung
 
Schmierung: 
Pneumatische Punktschmierung 
-automatisch
 
Akkumulierungsmöglichkeiten: 
Gerade
 
Spezialfunktionen: 
Dreh-, Hub- und Senkstationen


