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HD 140 - Der neue Heavy Duty Bodenkreisforderer

m BODENKREISFORDERER

Der neue HD 140 Bodenkreistorderer ist die ndchste Generation

von duBerst zuverldssigen Schwerlastbodenférderern, welche der
Nachfrage der Kunden gerecht wird, die noch gréBere, schwerere
und asymmetrische Warentrdger be-fordern mdochten. Die hohe
FUhrungsgenauigkeit wird durch vier horizontale Fiihrungslager und
eine vollstandig einstellbare Profilschiene erreicht.

Der HD140 Bodenkreisforderer bendtigt dank des limitierten
Einsatzes von Antriebseinheiten und Sensoren, verglichen mit
konventionellen Skid-Systemen oder Rollenférderern, nur ein
Minimum an Steuerungsaufwand.

Weitere Vorteile sind:

* Hohe Zuverldssigkeit dank des Einsatzes von bewahrten
Standardkomponenten

* Sehr geringer Wartungsaufwand durch weniger bewegliche,
und sensible Teile

* Volle Flexibilitdt in der Planungsphase

* Kompaktes Design minimiert Einschrankungen des Luftstroms
in Lackierkabinen, Abdunstzonen und Ofen

* Das einzigartige "Schwanenhals”- Design verhindert dass
Vorbehandlungsflissigkeiten in das Fordersystem gelangen

* Kompaktes Design minimiert die Ablagerung von Overspray
auf dem Forderer; welches weniger Ausschuss durch
Verunreinigung der Werkstlcke bedeutet
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Der Bodenkreisforderer Typ HD 140 ist ein Dreischienensystem

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

und besteht aus einer CALDAN Power Profilschiene und zwei
auBenliegende Fihrungsschienen. In der Powerschiene lduft die
Kardankette agetrieben von einer oder mehreren Antriebs-
stationen.

Die SchweiB3konstruktion des Laufwagens wird unter hochster
Prazision aus 6 mm. gelasertem Blech hergestellt.
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Maximale Betriebslast je Laufwagen - 250 kg. Arretierbare Dreh-
einrichtungen (90° oder 180°) kénnen in Standardausfihrungen
auf Kundenwunsch geliefert werden.

Die Forderung an Gefdllen und Steigungen ist durch die optimal
konstruierte Verbindung von Mitnehmern und Laufwagen moglich.

Das Heben und Senken auf verschiedene Ebenen ist ohne
Hubstationen moglich.

Kettenteilung:
180 /270 /300 mm

Max. Umgebungstemperatur:
250 °C

Max. Betriebslast je Laufwagen
(vierradrig):

250 kg

Max. Betriebslast je Laufwerk

(Lasttraverse mit zwei Laufwagen):

500 kg

Standardlange Profilschiene:
3.000 mm.

Laufwagenrider:
Geschlossen und wartungsarm

Horizontalbogen:
Winkel: 90° / 45°/ 30° / |5°
Radien: Min. 1.250 mm und groBer

Vertikalbogen:

Winkel (Belastungsabhdngig):
30°/15°

Radien: Min. 2.000 mm

Sondermale auf Kundenwunsch.

Antriebsstationen:

Gerade Ausfiihrung mit doppelseitigem

Schleppantrieb.

Spannstationen:
Manuelle oder pneumatische
Ausflihrung

Pneumatische Schmierung:

Halb- oder vollautomatische Ausfihrung.
Punkt- oder Nebelschmierung der
Kardankette

Akkumulierungsmoglichkeiten:
Keine
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