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P&F420 - Heavy duty Power & Free conveyor system
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P&F420 POWER & FREE - TEPE KONVEYORU

10.000 kg'ye varan yik kapasitesiyle esnek Power & Free sistemi.

Vagonlarin 45° sirali ve 90° tampon bdlgelerinde basit ve giivenilir
birikimi. Minimum biriktirme mesafesi - 400 mm.
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Bir konveydr Unitesinden digerine dizglin tramvay transferi, transfer
nitelerinin kullanimint minimuma ddstrtr boylece sistem maliyetleri
de duser.
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Benzersiz tramvay ve birikim durdurucu tasarim, vagonlanin birikim
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bolgelerinde hizla ve ylksek derecede glvenilir sekilde aynlmasini
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saglan

Moduler  bilesenlerin  kullanimi,  konveydr  devresi  dlzeninin

yapilandinimasinda tam esneklik ve bagimsizlik sunar.
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Test edilen kalite bilesenlerinin sonraki kullanimi, ¢cok zorlu calisma
ortamlarinda calisirken bile gliven saglar:

Konveydr tahrik zincirindeki tramvaylarin = strtlinmesiz - kopusu
araciligyla glriiltistz birikim.
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CALDAN conveyor - Let’s Move Together!
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Kapali bir biriktirme durdurucuya yonlendirildiginde veya &nceki
TEKNIK OZELLIKLER

P&F420

Power & Free konveyor tipi P&F420, iki CALDAN diz profilden
olusur. Ust “Gli¢" profilinde, kardan zinciri bir veya daha fazla

tramvayin “kuyruguna’ ulastiginda, tramvayin biriktirme kolu kaldirlir

mandal Uniteleri indirilir. Bu sayede tramvay zincir tasiyicilardan ayrilir

45%ye kadarki yikselme ve inis kisimlarindaki yiklerle nakil, yike
strlict Unitesiyle calisin Altinda yatan “Serbest” profildeki vagonlar,  bagli olarak zincir tasiyicilar ve tramvay mandallan arasinda benzersiz
tramvayin onlne ve arkasina monte edilmis eksen mandallan  bicimde yapilandinlmis baglantiya baglidir

vasitasiyla gli¢ zinciri taslyicilar tarafindan calistinilin

Hem zincir tasiyici yivi hem de biriktirme mesafesi musteri talebine
gbre tasarlanir Tasima gereksinimine gore vagonlar aynlabilir ve 45°
sirali veya biriktirme bolgelerinde 90° olarak biriktirilebilir.

Zincir tasiyici yivi: 180 / 270 mm
Maks. sicakhik (etrafindaki):
250° C

Tramvay basina maks. yiik

(4 tekerli): 1.000 kg

Vagon basina maks yiik
(2/4/8/16 tramvayl tasima
cubugu):

2.000 / 4.000 / 6.000 / 10.000 kg
Standart uzunluk, diiz profil:
3.000 mm

Tramvay tekerlekleri/zincir
yuvalari:
Aclik veya contali ve yaglanmis versiyon

Yatay egriler:

Derece: 90° / 45 © / 30° / 15° Yarigap:

Min. 1.500 mm
Dikey egriler:
Is yukiine bagli olarak

Tahrik tinitesi:

Cift tarafli tirtilh tahrigi bulunan

diz versiyon ya da tahrik tekerlekli
90° versiyon. Sabit veya dedisken hizli
disli motoru

Germe linitesi:

Manuel veya pnomatik / adirlik yukli

Degistirme kapisi:
Manuel, pnoématik veya elektrikli
versiyon

Dikey birakma ve kaldirma kismi:
Kilavuzlu / zemine monteli versiyonda
veya kilavuzsuz ve tavandan asmali
olarak mevcuttur

Biriktirme duragi:

Pnomatik veya elektrikli versiyon
Pnomatik yaglama:

Yari veya tam otomatik versiyon.
Kardan zinciri ve / veya tramvaylarin
nokta veya bugu yaglamasi

Ozel tasarimlar:

Orn. cevirme istasyonlari
Biriktirme olasiliklar:
Otomatik. Sirali, 90° ve 45°
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